Norma Audio HS-DA1 VAR

Reka do gory kto z Panstwa styszat o firmie Norma Audio przed ostatnig edycjg Audio Video Show? Ja
tez nie, a przeciez to firma, ktéra funkcjonuje od 20 lat. Czas nadrobic zalegtosci.

iekszos¢ 0sob poproszonych o po-

danie wtoskich marek zacznie swojg

wyliczanke zapewne od Sonus
Fabera, potem moze ktos doda Pathosa,
wspomni o marce Franka Serblina i ewen-
tualnie z rozpedu wymieni Xaviana, choc
to firma czeska, acz faktycznie zatozona
i prowadzona przez Wiocha. Rzecz w tym,
ze w stonecznej Italii powstaje cate mno-
stwo produktow, ktore nie sa az tak bardzo
znane w swiecie, jak Sonus Faber, ale to
wcale nie znaczy, ze nie sg godne uwagi. Ja
sam bije sie w piersi - o Norma Audio nie
styszatem do ubiegtego roku, kiedy to, krot-
ko przed wspomnianym AVS, zadzwonit do
mnie jeden ze znajomych, by opowiedziec
o swietnym DAC-u, ktorego miat okazje
postuchac. Dopiero po wystawie trafito do
mnie urzgdzenie tej marki, a byta to integra
IPA-140, po odstuchu ktorej przekazatem
dystrybutorowi, ze biore do testow kazde
urzadzenie tego producenta, jakie tylko be-
dzie miat do dyspozycji.

Kosztujgcy nieco ponad 20 tys.

ztotych wzmacniacz zintegrowany smia-
to mozna zaliczyc do klasy high-end, choc
cena na to niekoniecznie wskazuje, a i, jak
juz mowitem, marka nie nalezy do gigan-
tow branzy audio. Nie bede sie tu rozpi-
sywat o0 samej integrze i jej brzmieniu, ale
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PRODUKT
Norma Audio
HS-DA1 VAR

RODIAJ

Przetwornik
cyfrowo-analogowy

WYMIARY
(S5xWxG)
215x126x350 mm
WAGA

5kg

CENA

11.490 zi
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* Wejscia: USB, 2.0

High Speed; 2xSPDIF

RCA, 7 ©; AES/EBU
XLR, 1100; TOSLINK,
96kHz, (192kHz
mozliwe, lecz
niegwarantowane)

» Czestotliwosci
probkowania:
44,1kHz, 88,2kHz,
176,4kHz, 48,0kHz,
96.0kHz. 192.0kHz

wspomne o kilku rzeczach, na ktére przy tamtym tescie zwrocitem
uwage. Po pierwsze Norma Audio to firma ,inzynierska” w dobrym
tego stowa znaczeniu. Co to znaczy? Ano gtownie to, ze zapalency
znakomicie wykonanych urzadzen (mowie o wnetrzu) nie powinni
tego wzmacniacza rozkrecac, by w srodku catego nie zaslini¢ (wilgoc
i elektronika jednak nie idg w parze), patrzac z zachwytem na jego
wnetrze. Co wiecej, najwyzszej jakosci wykonanie, fantastyczne roz-
planowanie wnetrza oraz zaplanowanie obwodow pod katem naj-
lepszych osiggow, a nie wygody obstugi taczy sie w tym przypadku
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rowniez ze znakomitym brzmieniem (a to
nie jest wcale regutg!). To z kolei tgczy natu-
ralnosc z neutralnosciag - co potrafi bardzo
niewiele urzadzen, zwykle tych z najwyz-
szej potki. Enrico Rossi, tworca produktow
Normy, jest inzynierem co sie zowie, ale
jednoczesnie podkresla, ze wszystkie jego
urzadzenia muszg maksymalnie naturalnie
odtwarzac... wokale. Nasz stuch jest najbar-
dziej wyczulony na czestotliwosci ludzkich
gtosow, to one sg jednym z najbardziej na-
turalnych dzwiekow, ktére mamy wrecz za-
kodowane w naszych mozgach,
wiec naturalnosc ich pre-
zentacji powinna
by¢ tak naprawde
elementem kluczo-
wym dzwieku kaz-
dego urzadzenia audio.
Ale wybitna jakosc brzmienia
wtoskiej integry nie sprowadza
sie jedynie do znakomitej prezenta-
¢ji ludzkich gltoséw. Kazdy rodzaj muzyki
brzmi swietnie. IPA-140 jest to zatem do-
skonaty przyktad, ze inzynierskie podejscie
do budowy urzgdzen audio moze zaowo-
cowac piekielnie muzykalnym, naturalnym,
wrecz organicznym brzmieniem. Wracajac
do rzeczy, ktore zrobity na mnie duze wra-
zenie - kolejnym byt DAC USB - opcjonalny
modut, ktory, oprocz przedwzmacniacza
gramofonowego, mozna dokupic za 2,5
tys. ztotych. Bez dwdoch zdan byt to najlep-
szy DAC USB wbudowany we wzmacniaczu
zintegrowanym, jaki zdarzyto mi sie do tej
pory styszec. Takie moduty zwykle sg bar-
dziej na pokaz niz do powaznego grania,

a w tym przypadku przez pierwsze trzy dni

wcale nie spieszno mi byto do przesiadki
na zrodto wyzszej klasy. Oczywiscie gdy to
w koncu zrobitem, integra mogta pokazac
sie z jeszcze lepszej strony, ale i tak klasa
brzmienia tej ,prostej” ptytki na dtugo po-
zostata mi w gtowie. Gdy wiec przyszta na
mnie kolej, by postuchac u osobnego DAC-
a, tego, ktorym zachwycat sie moj znajomy,
zatartem tylko tapki z radosci.
Urzadzenie, jak na DAC-a, jest cat-
kiem spore. Scianka frontowa nie jest moze
az tak duza, choc wyzsza niz w przypadku
wiekszosci niskoprofilowych konkurentow,
ale za to gtebokosc jest imponuja-
ca. Dos¢ spora obudowa nie
jESt przypadkiem - Whosi
> wymyslili sobie
g bowiem urzgdze-
» nie modutowe.
Najtansza wersja
HA-DA1 to po prostu
przetwornik cyfrowo-ana-
logowy. Wersja testowana,
VAR, to przetwornik, ale z regulo-
wanymi wyjsciami analogowymi. Ta
opcja pozwala podtaczyc go bezposrednio
do koncowki mocy z pominieciem przed-
wzmacniacza. W opcji najdrozszej (PRE) to
samo urzgdzenie mozna dodatkowo wy-
posazyc w dwa wejscia analogowe, dodat-
kowe wyjscie analogowe oraz wzmacniacz
stuchawkowy i w ten sposob osobny przed-
wzmacniacz stanie sie catkowicie zbedny
w danym systemie, nawet jesli uzywamy
dodatkowych zrodet analogowych, a osob-
ny wzmacniacz stuchawkowy bedzie zapew-
ne wyborem jedynie najbardziej wymagajg-
cych uzytkownikow,

WARTO WIEDZIEC (?)

Komponenty audio pochodzgce ze
stonecznej Italii majg nieodparty

urok zarowno w kwestii wygladu, jak

i dZzwieku. Norma Audio Electronics
jest firma wtoska i rowniez wpisuje sie
w ten styl. Siedzibag firmy jest Cremona
w Lombardii w dolinie Padu. Urokliwe
miasteczko z licznymi zabytkami i boga-
tg historig jest zapewne znane mito-
snikom muzyki na catym sSwiecie za
sprawg stynnej szkoty lutniczej, ktora
funkcjonowata w XV-XVII wieku, z kto-
rej wywodzi sie najwybitniejszy tworca
instrumentow smyczkowych Antonio
Stradivari zwany Stradivariusem. Jego
skrzypce traktowane sa obecnie jako
dzieta sztuki i osiggaja niebotyczne
ceny. Norma Audio Electronics zosta-
ta zatozona w 1987 roku, a jej pierw-
szym produktem byt wzmacniacz
zintegrowany NS 123. W roku 1991
roku zostata kupiona przez duzego
producenta urzadzen pomiarowych
Opal Electronics. Nowy wiasciciel przy-
czynit sie do rozwoju tej niewielkiej
manufaktury zapewniajgc nie tylko
pienigdze, ale takze zaplecze technolo-
giczne i doswiadczenie. Po kilku latach
badan i prob sSwiatto dzienne ujrzata
seria dojrzatych i dopracowanych urza-
dzen, ktére przysporzyty marce wielu
fanow. Nieco pozZniej do sprzedazy tra-
fita seria IPA, a potem jeszcze bardzo
udana Revo. W Polsce urzadzenia tej
marki sg bardzo mato znane ze wzgle-
du na ich dosc¢ ograniczong dystrybu-
cje. Bardzo trudno znalezc je w salo-
nach audio. edvz snrzedaz ich nrowadzi



Na grubym, aluminiowym fron-
cie centralnie umieszczono catkiem spory,
czytelny wyswietlacz. Pod nim na czarnym
tle umieszczono szes¢ matych, czarnych
przyciskow, na dobrg sprawe ledwie wi-
docznych, a niezbednych do recznej obstugi
urzgdzenia. Nie wszystkie z nich sg uzytecz-
ne, o ile nie posiada sie najdrozszej wersji
urzgdzenia (chocby przycisk ,Head”, umoz-
liwiajgcy wybor wyjscia stuchawkowego, czy
~Analog”, ktérym wybiera sie wejscia ana-
logowe). Opisy przyciskow znalazty sie juz
na aluminiowym froncie pod przyciskami,
dzieki czemu tatwo je odczytac. Po prawej
stronie wyswietlacza znajdujg sie kolejne
cztery przyciski potrzebne do obstugi menu
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urzadzenia. W menu znajdziemy m.in.
funkcje FsrC, czyli sprzetowy upsampler,
funkcje Clsr, ktora daje uzytkownikowi moz-
liwos¢ dokonania wyboru czy urzadzenie
ma korzystac z wlasnego zegara, czy z ze-
gara w transporcie dostarczajacym sygnat.
Uzytkownik dostaje takze do wyboru filtry
cyfrowe, mozliwos¢ uruchomienia algo-
rytmu probkujgcego czestotliwosci w dot
czy zmiany fazy. Oznaczenia poszczegol-
nych funkcji nie nalezg do intuicyjnych,
wiec pewnie bez siegniecia do instrukgji
sie nie obejdzie, ale z drugiej strony moze
to i dobrze - z instrukcjg zawsze warto sie
zapoznac, a niewiele osob faktycznie to
robi. Warto pobawic sie tymi ustawienia-
mi - trudno mowic o jednym najlepszym

Wyjscia analogowe
o XLR i RCA

Przetacznik
miedzy statym

a regulowanym
poziomem sygnatu

wyjsciowego
Inakomite wejscie
o use

Lestaw wejsc

o cyfrowych

© Miejsce na modut
1 wejsciami
analogowymi
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wyborze, bo ten bedzie zalezat i od
konkretnego systemu, i od preferencji
uzytkownika. Wydaje sie jednak, ze kazdy
powinien dzieki tym opcjom dopasowac
brzmienie pod siebie.

Z tytu, w testowane] wersji urzg-
dzenia, znajduje sie 5 wejs¢ cyfrowych:
AES/EBU, Toslink, dwa koaksjale oraz USB.
Powyzej znajdujg sie analogowe wyijscia,
zarowno RCA, jak i XLR, a z boku gniazdo
sieciowe. Na tylnej sciance jest jeszcze miej-
sce, ktore zapetnia sie po instalacji modutu
PRE, natomiast w tej wersji w tym miejscu
umieszczono po prostu tadng zaslepke.

Whnetrze jest wykonane rownie
elegancko jak w przypadku wspomniane;
integry. Na spodzie umieszczono zasilacz
oparty na solidnym transformatorze toro-
idalnym. Powyzej pietrowo umieszczono
swietnie wykonane phytki z poszczegol-
nymi uktadami. Wejscie USB obstuguje
znany i uznany uktad Amanero, pozostate
wejscia obstuguje uktad SRC4392 Texas
Instruments. Na osobnej ptytce umieszczo-
no pare bardzo lubianych przez wiele oséb



monofonicznych konwerterow D/A R-2R
- PCM1704 K. Urzadzenie wyposazono
w analogowa regulacje gtosnosci oparta na
potencjometrze ALPS. Sekcja analogowa
urzgdzenia to rozwigzanie firmowe - uktad
dyskretny ukryty pod czarnymi ostonami,
a wiec sitg rzeczy niedostepny dla ciekaw-
skich oczu. Wioski DAC to urzgdzenie nie-
zbalansowane, a wyjscia XLR sg dodane wy-
tgcznie dla wygody uzytkownika. Producent
sugeruje jednakze korzystanie z wyjsc RCA.
Catosc wykonana jest znakomicie
i cho¢ zadnych wizualnych ozdobnikow tu
nie ma, to jednak urzadzenie prezentuje sie
nad wyraz zacnie. Dodam jeszcze, ze uzyt-
kownik dostaje do dyspozycji nieduzy, po-
reczny pilot zdalnego sterowania. Po USB
urzadzenie akceptuje sygnat PCM w roz-
dzielczosci do 24 bitow i 192kHz, a DSD
wytacznie w formacie DoP.

JakosSc¢ brzmienia
Majac swiezo w pamieci to, jak spisywat sie
modut DAC-a w integrze (i sama integra),
miatem naprawde duze oczekiwania
w stosunku do tego urzgdzenia. Cena to
oczywiscie element zdecydowanie wzgledny
- dla wielu 11.500 ztotych to bardzo duzo,
tyle ze patrzac na realne ceny na rynku,
Norme mozna okresli¢ jako urzadzenie
ze Sredniej potki cenowej. Integra mogta
Smiato konkurowac z dwukrotnie drozszymi
wzmacniaczami i podswiadomie z gory
zaktadatem, ze w tym przypadku bedzie
podobnie - stowem ustawitem poprzeczke
bardzo wysoko.

Na dzien dobry ucieszytem
sie, gdy okazato sie, ze nie potrzebuje

innego sterownika USB (dla Windowsow)
do HS-DA1 VAR (niz ten dla modutu
DAC-a z integry). Moj komputer po
podtaczeniu natychmiast rozpoznat
urzgdzenie i byt gotowy do grania.

Jak wiec gra modutowy DAC Normy
Audio? Juz po pierwszym utworze wiedzia-
tem, ze charakter jest bardzo podobny do
tego, co prezentowat modut w integrze.
Wiedziatem juz takze, ze to jeszcze wyzsza
liga, zdecydowanie przewyzszajaca modut
z integry klasg i wyrafinowaniem dzwieku.

UKRYTE TECHNOLOGIE

Ale po kolei. Po pierwsze to urzadzenie,
ktore chyba kazdy zaliczytby do kategorii
niezwykle muzykalnych. Ptynna, spojna,
gtadka prezentacja sprawia, ze stucha sie
tego bardzo dobrze, ze catg uwage cztowiek
koncentruje na wartosciach artystycznych

| na emocjach zawartych w muzyce. Poziom
ekspresji, ktorg wtoskie urzadzenie po-

trafi doskonale przekazac, jasno pokazata
ptyta jedynej w swoim rodzaju Etty James.
Ta genialna bluesowa wokalistka wktadata
W SWOj Spiew cate serce i dusze, przez co
niemal kazdy utwor w jej wykonaniu jest

Potencjometr wraz
1 Silnikiem elektrycznym

Transformator sekcji
analogowej lewego kanatu

€ Polipropylenowy
kondensator sprzegajacy

) Kondensatory polipropylenowe
sekcji sygnalowej

Kondensatory elektrolityczne
sekcji zasilajacej tor analogowy

() Prekainiki selektora
wejsc



po prostu porywajacy. Pod warunkiem, ze
tor odtwarzajgcy potrafi to pokazac, potra-
fi dopiesci¢ wokal, wypetni¢ go, docigzyg,
pokazac jego fakture i wszystko to razem
zaprezentowac w kipigcej energig, natural-
nej formie. Zgodnie ze wspomniang wcze-
sniej filozofig Enrico Rossiego jego urzadze-
nie poradzito sobie z tym bezbtednie. A ze
mocng strong Normy jest rowniez budowa
duzej, przestrzennej sceny ze sporymi, na-
macalnymi zrodtami pozornymi, wiec i wra-
zenie obecnosci Etty w pokoju byto nie-
powtarzalne. Tym bardziej, ze wioski DAC
nie wypycha pierwszego planu (czyli w tym
wypadku wokalistki) do przodu, przed linie
kolumn. Owo wrazenie intymnosci prezen-
tacji nie jest uzyskiwane prostym srodkiem
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przyblizenia artystki do stuchacza. Etta
Spiewata na linii kolumn, czasem nawet
delikatnie za nig, a mimo to, zapewne dzie-
ki owej niebywatej ilosci wypromieniowy-
wanej przez nig energii, miatem wrazenie
bliskosci, namacalnosci czy wrecz eksklu-
Zywnosci jej wystepu - czutem sie tak, jakby
Spiewata witasnie dla mnie. Zaskakujaco
dobrze (zwazywszy na cene) Norma poka-
zywata rowniez wszystko, co dziato sie na
dalszych planach. Wszystkie instrumenty
byly rownie trojwymiarowe, rownie nama-
calne jak wokalistka, dzwiek kazdego byt
bardzo czytelny, kazdy mogtem swobodnie
sledzic, gdy tylko udawato mi sie wyrwac
spod czaru Etty. Co wazne, zachowane zo-
staty proporcje - wokalistka na pierwszym
planie byta najwiekszym obiektem na sce-
nie, a instrumenty umieszczone za nig byty,
sitg rzeczy, mniejsze. Przy odstuchu phyty
Anny Marii Jopek dla odmiany Norma po-
kazata scene nieco inaczej - srodek sceny
z wokalistka byt co prawda w tym samym
miejscu co z Etta, czyli na linii kolumn, czy
minimalnie za nig, za to skrajne instru-
menty zdawaty sie by¢ pokazane daleko
po prawej i lewej stronie, ale blizej miejsca
odstuchowego niz wokalistka. Tworzyto to
wrazenie potokragtego pierwszego planu
ze srodkiem w najbardziej odlegtym od
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stuchacza punkcie. Nie zmniejszato to

w zaden sposob czytelnosci wokalu, jego
docigzenia, ekspresji (choc nie tak duzej,
jak w przypadku poprzedniej wokalistki, ale
to cecha artystki, a nie nagrania czy sposo-
bu jego odtworzenia) czy precyzji oddania
faktury gtosu. Nie zmniejszyto to réwniez
wcale gtebokosci sceny - dalsze plany, po-
kazane za wokalistka instrumenty i chorki,
byty precyzyjne i tréjwymiarowe, nie bra-
kowato rowniez (nawet jesli wykreowanego
sztucznie dla tego studyjnego nagrania)
otoczenia akustycznego muzykow. Dzwiek
byt wysoce detaliczny, ale mowie tu o ilosci
informacji, ktére zawarte sg w prezentacji,
a nie o nachalnosci ich prezentacji. To nie
jest bowiem jakies szczegolnie analityczne

QUINTAS 6650
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zrodto, ktore zasypuje stuchacza ogromng
iloscig bardzo wyrazistych detali, co utrud-
nia sktadanie sie ich w wieksza catosc. Tu to
witasnie owa ,catosc” jest wartoscig pierw-
szoplanowg, na nig sktada sie cate mno-
stwo detali.

Kolejne nagrania, tym razem

juz koncertowe, pokazaty, ze HS-DA1
VAR nawet jeszcze lepiej radzi sobie
z pokazaniem ,prawdziwego"” otoczenia
akustycznego instrumentow, pogtosu,
odgtosow dobiegajacych z sali, reakcji
publicznosci etc. Ten sposo6b grania
byt rownie efektowny przy odstuchu
genialnego nagrania jazzowego
zrealizowanego w niewielkim klubie
(,Jazz at the Pawnshop"), bluesowo-
rockandrollowego grania w innym
niewielkim klubie (Muddy Waters z Rolling
Stonesami), ale takze przy nagraniach
ze stadionow australijskiej kapeli AC/DC.
Te dwa ostatnie albumy jasno pokazaty,
jak dobrze Norma potrafi oddac
nie tylko koncertowg atmosfere,
ale i brzmienie elektrycznych gitar,

basu czy mocnej, rockowe]j perkusiji.

Robi to dzieki dobremu docigzeniu dotu
pasma. Basu jest nie tylko duzo, robi
wrazenie nie tylko mocnym uderzeniem,
ale swietng kontrolg i réznicowaniem.
Norma potrafita zapanowac nawet nad
szalenstwami Aussies z AC/DC, co dato mi
szanse doskonatej, aktywnej (za sprawg
konczyn wystukujgcych rytm i kiwajgcej sie
na wszystkie strony gtowy) zabawy. Po raz
kolejny doskonale oddana zostata wysoka
energetycznosc odtwarzanej muzyki,
ekspresja poszczegolnych muzykow i to
nieodparte wrazenie, ze oni bawig sie co
najmniej rownie dobrze jak ja, nawet jesli
grajq te same kawatki tysieczny juz raz.

Podsumowanie
HA-DA1 VAR nie zawiodt moich,
wywindowanych wysoko za sprawa
integry tej marki, oczekiwan. Oferuje
gtadkosc, spojnosc i wyrafinowanie godne
urzgdzenia i dwukrotnie drozszego. taczy
to z duzg ekspresja i energetycznoscia
prezentacji, wspartymi mocnym,
precyzyjnie prowadzonym
basem. Dzieki temu
bluesowe czy rockowe
szalenstwa prezentowane s3
w sposob, ktéremu trudno
sie oprzec¢ - konczyny same
wystukujg rytm, gtowa buja
sie na boki, a gdy tylko sie da,
cztowiek Spiewa (no dobrze - wydziera
sie) razem z wykonawcami. Co wazne, to
takze urzadzenie uniwersalne, ktére potrafi
zagrac z klasg kazdg muzyke. Rownie
wciggajgco zabrzmiat Monteverdi, opery

Mozarta, ostatnia ptyta Tomasza Stanki

czy ,starocie” Milesa Davisa i Janis Joplin.

| rzecz nie tylko w organicznosci przekazu

| niezwykle namacalnym, wciggajacym
sposobie prezentacji, ale i w wyrafinowaniu,
ktorego po tej potce cenowej (znajac realia
rynkowe) trudno sie spodziewac. DAC
spisuje sie rownie dobrze po USB, jak i przy
korzystaniu z tradycyjnych wejs¢ cyfrowych.
Wiasciwie jedyne czego tu brakuje, to
obstuga natywnego DSD. No, ale nie mozna
miec wszystkiego. By dotgczyc te funkcje,
trzeba by byto skorzystac z innej niz tak
lubiana przez wielu kos¢ DAC-a, PCM1704,
a to z kolei zmienitoby charakter brzmienia
tego urzadzenia. Tego zapewne nie chciel
jego tworcy, a i ja bym sie do tego wcale

nie spieszyt. Swietne zrodto - juz drugie
fantastyczne urzadzenie Enrico Rossi -
zachecam do odstuchow! Marek Dyba
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JAKOSC DIWIEKU PLUSY: Naturalnosc i muzykal-

*’ * * * * nosc brzmienia wsparte dyna-
mik3 i ekspresjg na wysokim

JAKOSE/CENA poziomie, trojwymiarowe,

przestrzenne granie, mozli-
* * * * x wosc bezposredniego stero-

wania korcowka mocy
JAKOSC WYKONANIA  MINUSY: obstuga nie nalezy

* * * * * do najbardziej intuicyjnych
- bez instrukgcji trudno wyko-
rzystac wszystkie mozliwosci
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