NORMA DAC HS-DA1

Opinia 1

Co prawda zbliza sie juz koniec roku i od Audio Video Show uptyneto juz ponad pottora
miesigca, lecz tak naprawde dopiero teraz powoli odkopujac sie z prawdziwej lawiny sprzetu,
jakg ostatnimi czasy przyjelismy na swoje barki mozemy zaprezentowac marke, ktora na ww.
wystawie zadebiutowata. Oczywiscie w miedzyczasie mielismy szalong przyjemnosc popastwic
sie nad urocza i niezaprzeczalnie elegancka integrg Einstein Audio The Tune, ale jg akurat
mielismy po prawdzie jeszcze przed AVSem. Za to w przypadku bohatera niniejszej recenzji
sprawa byta oczywista — typowa tabula rasa. O istnieniu wtoskiej, nalezacej do Opal Electronics
manufaktury Norma Audio Electronics, az do warszawskiej] wystawy po prostu nie mielismy
bladego pojecia. Skoro jednak takowe pojecie posiedlismy, to zgodnie z Jackiem uznalismy, ze
trzeba czym predzej uzupelnic luki w posiadanej wiedzy nabytej droga empiryczng i mozliwie
najszybciej sciggnac na testy jakis smakowity kasek powstaty w malowniczej Cremonie. Tym
oto sposobem wylgadowat w naszej redakcji przetwornik cyfrowo - analogowy Norma DAC HS-
DAL,
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wrazenie. W dodatku zamiast przedstawiciela wszechobecnych impulsowek znajdziemy solidne
toroidalne trafo, ktérym z checig pochwalitby sie niejeden producent kosztujacej tak pi razy
drzwi przynajmniej 10 tys. integry.

Juz od pierwszych taktow wiadomo, ze mamy do czynienia z czyms wyjatkowym, z czyms, co
wymyka sie tatwemu zaszufladkowaniu, standardowym ocenom - z czyms, obok czego nie
mozna przejsc obojetnie. Jednak od razu lojalnie uprzedze, ze jesli gonimy za nowinkami i
kompatybilnoscia z DSD to zdecydowanie rozsadniej bedzie zdecydowac sie na przetwornik
oparty o kosci w stylu Wolfson WM8741 czy ESS SABRE32 9018. Norma najgestszych formatow
nie trawi i albo sie na to godzimy, albo ... patrz wczesniejsze zdanie. Cho¢ najrozsadniej bedzie
przed podjeciem stosownej decyzji zamiast kierowac sie danymi w tabelkach po prostu wigczyc
tytutowy przetwornik w tor i postuchac.

Dzwiek oferowany przez Norme nie atakuje, nie epatuje i nie probuje na site przypodobac sie
stuchaczowi. Nie wyrywa sie z glosnikow do przodu i nie odstawia tanca sw. Wita drac sie w
nieboglosy jakiz to on jest przecudowny. Zamiast tego buduje scene daleko za linig kolumn, to
tam umiejscawia precyzyjnie zarysowane zrodia pozorne i to tam, jesli tylko mamy ochote
mozemy skierowaC naszg uwage. A prosze mi wierzy¢, ze ochota takowa pojawia sie
btyskawicznie. Oczywiscie o ile kochamy muzyke a nie odseparowane czestotliwosci ja
nieudolnie imitujagce. W ramach przyktadu postuze sie koncertowym nagraniem ,Live ! The
Best"Chie Ayado. Teoretycznie mamy do czynienia z drobng, wrecz filigranowg Japonkg i
akompaniujgcym jej fortepianiem. Wydaje sie proste i niemalze sztampowo ,samplerowe”? No
to prosze przygotowac sie na szok porownywalny z polizaniem odbezpieczonych, oczywiscie
aktywnych”, przewodow zasilajacych wystajgcych ze sciany. Skad ta drobna kobieta bierze
typowo ,czarny” gtos i feeling nie wiem i pewnie nigdy sie nie dowiem, ale z jej ptuc po prostu
plynie prawdziwa moc. W dodatku moc petna emocji a nie li tylko oparte na beznamigtnej
technice mechaniczne wyspiewywanie fraz, ktorych znaczenia sie nie rozumie. Jest zadziornie,
chropawo, z pazurem. Specjalnie jednak wybratem koncertowke, zeby owe emocje byly
maksymalnie realne, namacalne i po prostu obecne, czyli aby uzyskac efekt, jaki w studiu z
reguly ulega ostabieniu, gdyz praktycznie kazdy artysta w peini otwiera sie dopiero przed
publicznoscia. Z drugiej jednak strony tego typu nagrania wysoko stawiaja poprzeczke przed
torem majacym je odtwarzaé. Ciekaw bytem jak z taka ,.przystawka” poradzi sobie wioski
przetwornik i ... moja ciekawos¢ zostata nie tylko zaspokojona, co w recz nagrodzona, bowiem
nie tylko miatem okazje byc obserwatorem rozgrywajacych sie przede mna wydarzen, lecz
rowniez jednym z uczestnikow tego wyjatkowego zgromadzenia. Prosze sie jednak zbytnio w
swoich fantazjach nie zapedzac. Owe uczestnictwo nie miato nic wspolnego z siedzeniem w
kKucki tuz przy odstuchu, lecz bylo zdecydowanie bardziej naturalne - punkt obserwacyjny
znajdowat sie bowiem kilka rzedow od sceny, wsrod widowni. Dzieki temu fenomenalnie zostaty
oddane naturalnie rozmiary bohateréw recitalu, w dodatku jak na dioni wida¢, znaczy sie
stychac byto drobna Azjatke emitujaca glos godzien postawnej Afroamerykanki a nie
przewymiarowane zrodto pozorne rodem z ,audiofilskich” koszmarkow.

Na same superlatywy zastuguje rowniez barwa reprodukowanych instrumentéw, czy to bedzie
wtorujacy Chie Ayado fortepian, czy ISniacy, soczysty saksofon Rudresha Mahanthappy
prowadzacy nieraz niezwykle ozywione dialogi z trabkgq Adama O'Farrilla na energetycznym
albumie,Bird Calls”. I wlasnie na takich lekko poszarpanych i zagmatwanych liniach
melodycznych wychodzi druga natura Normy, ktéra zamiast doswietla¢ soliste a
akompaniujgcych mu muzykow usuwac w cien stara sig, i to z powodzeniem, caly skiad
traktowa¢ po partnersku. Gradacja planéw | hierarchia jest przekazywana zgodnie z
ustawieniem samych muzykow na scenie i z zawartym w konkretnym nagraniu zamystem
realizatora a nie widzimisie w tym przypadku przetwornika. Niby brzmi to jak oczywista
oczywistosc, ale prosze mi uwierzyc, ze tego typu transparentnosc wcale nie jest powszechna a
ze dla Normy jest obowigzujgcg normg to i o niej wspominam.

I jeszcze ta czytelnos¢ wydarzen rozgrywajacych sie dalej anizeli w drugim, trzecim rzedzie
orkiestry, co przy wspominanej na wstepie tendencji do budowania perspektywy w gtab jest nie
lada wyczynem. Rozbudowane instrumentarium wykorzystane podczas nagrania ,2015"projektu
Miuosh x Jimek x NOSPR jest tego najlepszym przykiadem. Z jednej strony nic nam nie umyka
i nie zostaje usrednione, czy tez przykryte pierwszoplanowymi partiami a jednoczesnie bez



trudu jestesmy w stanie poczué fenomen spojnosci, homogenicznosci catosci. Zeby jednak tego
doswiadczy¢ trzeba pozbyC sie uprzedzen, ,otworzy¢c” glowe i zaczat nie tylko stuchac¢, ale
przede wszystkim czué, co artysci majga nam do przekazania.

A teraz zamiast standardowego podsumowania zamykajacego moje nieraz mocno zagmatwane
wywody czas na wybitnie subiektywng obserwacje. Im dluzej stuchatem Normy, tym lepiej
rozumiatem powadd, dla ktorego wejscie USB znalazto sie na samym poczatku listy interfejsow
zamiast owa liste zamykaé. Po prostu w wiekszosci petnowymiarowych, systemowych
przetwornikow USB traktowane jest, jesli nie jako dodatek, to z reguty na pewno nie z takim
pietyzmem, jak pozostate ,klasyczne” wejscia. Nie chce w tym momencie wysnuwac zarzutow,
ze obecne trendy niejako wymuszajg na producentach obecnosc ,komputerowego” wejscia, wiec
uznajac je za zio konieczne decyduja sie na ktorys z gotowych na rynku modutéw OEM i z
poczuciem dobrze spelnionego obowigzku z uwagg obserwujg stupki sprzedazy. Oczywiscie
chlubny wyjatek stanowig zaawansowane tzw. USB-DACi, ale juz sama ich nomenklatura
predestynuje do chociazby czysto inzynierskiej solidnosci, przynajmniej jesli chodzi o
wspotprace z komputerem. Jednak Norma DAC HS-DA1 zgodnie z rozpiska przygotowana przez
dziat marketingu jest li tylko bogato wyposazonym DACiem zdolnym sobie poradzic nie tylko z
konwencjonalnymi transportami i zrodtami cyfrowymi, ale i panoszacymi sie PCtami/Macami.
Prosze jednak temu nie wierzy¢, bowiem réwnie dobrze mozna bytoby powiedzie¢, ze rodzina
Amati po prostu robita skrzypce, altéwki i wiolonczele. Dosc (za)daleko idgce uproszczenie? Ano
wiasnie. Tak samo jest z Norma, bowiem nawet zasilajac jq z laptopa z zainstalowanym JRiver
Media Center i dedykowanymi sterownikami z posiadanej plikoteki i nieprzebranych zasobow
TIDALa mozna wycisngc wiecej anizeli Dwayne Johnson z dojrzatej lemonki.

Marcin Olszewski

System wykorzystany podczas testu:

- CD/DAC: Ayon CD-1sx

- Selektor zrodet cyfrowych: Audio Authority 1177

- Odtwarzacz plikow: Olive O2M; laptop Dell Inspiron 1764 + JRiver Media Center

- Gramofon: Transrotor Dark Star Silver Shadow + S.M.E M2 + Phasemation P-3G

- Phonostage: Abyssound ASV-1000; Trilogy 906

- Wzmacniacz zintegrowany: Electrocompaniet ECIS5

- Kolumny: Gauder Akustik Arcona 80 + spike extenders

- IC RCA: Antipodes Audio Katipo; Siltech Classic Anniversary 770i

- IC XLR: LessLoss Anchorwave; Organic Audio; Amare Musica

- IC cyfrowe: Fadel art Digilitz; Harmonic Technology Cyberlink Copper; Apogee Wyde Eye;
Monster Cable Interlink LightSpeed 200

- Kable USB: Wireworld Starlight; Goldenote Firenze Silver

- Kable gtosnikowe: Organic Audio; Signal Projects Hydra

- Kable zasilajace: Furutech FP-3TS762 / FI-28R / FI-E38R; Organic Audio Power; Acoustic Zen
Gargantua 11, Ardento Power

- Listwa: GigaWatt PF-2 + Furutech FP-3TS762 / Fi-50 NCF(R) /FI-50M NCF(R)

- Gniazdo zasilajace scienne: Furutech FT-SWS(R)

- Platforma antywibracyjna: Franc Audio Accessories Wood Block Slim Platform

- Przewody ethernet: Neyton CAT7+

- Akcesoria: Sevenrods Dust-caps; Furutech CF-080 Damping Ring; Albat Revolution
Loudspeaker Chips

Opinia 2

Mimo, Zze obecnie mamy trzy walczace o prym w systemach audiofilow formaty odtwarzania
dzwieku, dla wielu sytuacja wydaje sige byc¢ na tyle klarowna, iz staraja sie pogodzic w swoich
systemach wszystkie opcji grania. I nie mowie tutaj o jakims gtebszym wkrecaniu sie w geste
ciagi zerojedynkowe, chociaz te wydajq sie wypierac zwykte kopie CD, tylko normalny jedno
pudetkowy odtwarzacz strumieniowy |lub sam streamer podiaczony do systemoweqgo DAC-a.
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oscylujacym okoto potowy standardowej szerokosci komponentéw audio rozmiarze jest
stosunkowo wysoki i gteboki. Waga moze nie chodzi w super ciezkiej, ale posiadany ciezar z
powodzeniem lokuje go zdecydowanie powyzej standow super lekkich. Gdy spojrzymy na front
urzadzenia, naszym oczom ukaze sie sporej wielkosci wyswietlacz, w ktory w dolnej czesci
wkomponowano guziki funkcyjne wspotpracujace z zaimplementowanymi obok niego czterema
przyciskami nawigacyjnymi. Z braku wiekszych, czesto zbednych fajerwerkéw musze zakonczyc
opis przedniego panelu, co szybkim krokiem przenosi nas na tyt produktu. Tutaj z racji
obstugiwania przez HS DAl wszelkich standardow przesytu danych znajdziemy baterie wejsc
cyfrowych SPDIF, AES/EBU, USB, zestaw wyjsc RCA i XLR, gniazdo zasilania i gtdwny wiacznik.
W komplecie z urzadzeniem otrzymamy jeszcze stosownego pilota i ptyte CD ze sterownikami
do potencjalnie uzywanego komputera.

Mimo, ze dostarczony do zaopiniowania produkt jest bardzo dobrze wyposazony we wszelkiego
rodzaju wejscia cyfrowe, niestety z racji braku w moim systemie niezbednego do petnej
weryfikacji owych terminali zrédia cyfrowego w swojej czesci testu przyjrze sie jedynie
obrébce sygnatu po szynie SPDIF, a po reszte niezbednych informacji prosze kierowac sie w
strone recenzji Marcina. Gdy juz pogodziliscie sie z informacja o okrojonej weryfikacji
wioskiego produktu, pragne nadmieni¢, iz wpiecie go w mdj tor juz od pierwszej chwili
zaowocowato solidnym docigzeniem dzwieku. Wyraznie dato sie odczu¢ pogrubienie strun
wszelkich instrumentéw szarpanych, nie zapominajac przy tym o reszcie czerpigcych z takich
dobrodziejstw instrumentow, jak perkusja, czy narzad glosu zaproszonych na test artystow. Co
wazne, bas nie zmieniat sie w swoistg bute, ba powiem nawet, ze nawet byl bardzo daleki od
takich przypuszczen. Jego byt objawiat sie raczej jako wrazenie utwardzenia, kierujac wszelkie
wnioski raczej w strong pozytywow niz negatywow. Oczywistg sprawa jest natychmiastowe
pogrubienie kreski rysunku zrodet pozornych, ale nie byto to na tyle deprymujace, by w
kontekscie wielokrotnosci réznicy w cenie zastepujacych sie komponentow — Reimyo vs Norma
- mowic o degradacji. Po prostu przy zatozonym budzecie konstruktor postawit na twardos¢ niz
czesto bardziej kolorowg, ale w konsekwencji szkodliwg rozlaztosc tego zakresu. Ten sznyt
podania dzwieku bardzo dobrze udato mi sie to wychwycic w teoretycznie btahym materiale
Christiny Pluhar ,L'/Arpeggiata”. Sporo porozrzucanej po scenie wokalistyki wspét z naturalnym
instrumentarium daly dobry pokaz panowania nad nieco wiekszym ciezarem dzwieku,
prezentujac przy tym wszystkich wystepujgcych artystow w sSwietle dobrego pozycjonowania w
realnym swiecie procesu nagraniowego. Moze nie tak czytelnego w zakresie glebokosci i
spektakularnego w projekcji ,3D" jak potrafi zrobic¢ to zestaw odniesienia, ale naprawde bylo to
sSwietne oddanie panujacej podczas sesji nagraniowej atmosfery poczucia tworzenia czegos
wielkiego. Probujac nieco giebiej przyjrze¢ sie prezentowanemu dzwiekowi, dobrze bytoby
wspomniec, ze jesli miatbym okreslic jego otwartosc i swobode wybrzmiewania, okreslitbym je
jako lekkie, ale raczej idace w intymnosc¢ przyciemnienie swiatla. Od razu wszystkich w goracej
wodzie kapanych czytelnikow chciatbym uspokoi¢, gdyz nie mowie o matowosci, tylko nieco
innej porze dnia podczas zgrywania materiatu na stot mikserski, co po raz kolejny przypomne,
nalezy przepusci¢ przez zdroworozsadkowe sito mozliwosci nauczyciela i ucznia. Co by jednak
nie mowic, ten wydawatoby sie mogacy niektorym uzytkownikom nieco przeszkadzac w
odbiorze muzyki aspekt ,nastonecznienia” rozgrywajacego sie w Waszym pokoju spektaklu
muzycznego, po kilku, dostownie kliku utworach staje sie na tyle akceptowalny, ze tylko
wyjatkowy poszukiwacz dziury w catym dalej drazytby ow temat. Ja nie owijajac w baweine
powiem szczerze, ze mimo mozliwosci przetgczenia na set odniesienia dosc¢ tatwo datem sie
przekonac testowanej elektronice, spedzajac z nig wiele przyjemnie brzmiacych srebrnych
krazkow. Poznawszy za i przeciw wtoskiej mysli technicznej w bardzo wymagajgcym, a przy
tym pokazujacym nawet najdrobniejsze potkniecie repertuarze, dla rozluznienia atmosfery
siegngtem po krazek grupy Radiohead ,Hail To The Thief”. I jak myslicie, co sie stato? Ano nic
nadzwyczajnego, HS-DA1 zwyczajnie zaprosit nie na kilka utwordw tej - pewnie nie uwierzycie -
lubianej przeze mnie grupy, pozostawiajac wspomniane wczesniej aspekty prezentacji dzwieku
w nikomu nierobigcym krzywdy niebycie informacyjnym. Powiem wiecej, to teoretycznie
podkreslenie twardosci i ilosci basu w takim repertuarze jest czesto raczej plusem niz
minusem, co fenomenalnie sprawdzito sie w tym przypadku. Rockowy zespdt wediug mnie byt
bardzo kontent z dodatkowe] dobrze kontrolowanej dawki masy generowanych przez



instrumenty fraz nutowych. Tutaj, jak dla mnie zdecydowany plusik. Nie rozwadniajgc sztucznie
tego testu, chyba nie musze broni¢ naszego bohatera w starciu z muzykg elektroniczng Nilsa
Pettera Molvaera., Sztucznie generowane muzyczne pomruki wraz z naturalng trabka
wspomnianego artysty podobnie do rockowych szalenstw grupy Rdiohead brylowaty solidnym
trzesieniem ziemi w moim pokoju, nie tracac przy tym wyrazistosci poszczegolnych
komputerowych impulsow, jak i bedacego giownym motywem tego materiatu muzycznego
instrumentu blaszanego.

Troche szkoda, ze swoim ignorowaniem najnowszych trendéw nie mogtem sprawdzi¢, co potrafi
bedacy u mnie w goscinie Wtoch. Wedtug mnie wypadt bardzo dobrze, mimo, ze podczas testu
korzystatem z uwazanego przez wielu mitosnikow plikéw przestarzatego protokotu przesytu
danych. Jesli jednak po lekturze mojego tekstu jestescie chocby minimalnie zobligowani do
blizszego poznania mozliwosci DAC-a z Potwyspu Apeninskiego, w celach uzupetniajacych
zapoznajcie sie z tekstem Marcina. Jesli i on zdota Was przekonac¢, kontaktujcie sie z
dystrybutorem, gdyz testowana dzisiaj bardzo wazna sktadowa cyfrowego zrodta dzwieku jest
tego warta.

Jacek Pazio

Dystrybucja: Audio Atelier
Cena: 9 490 PLN - wersja podstawowa; HS DA1 VAR - 11 490 PLN; HS-DA1 PRE - 15 490 PLN

Dane techniczne:

Wejscia: USB, 2.0 High Speed; 2 x SPDIF RCA, 75 Q; AES/EBU XLR, 110 Q; TOSLINK, 96 kHz,
(192 kHz mozliwe, lecz niegwarantowane)

Czestotliwosci probkowania: 44.1 kHz, 88.2 kHz, 176.4 kHz, 48.0 kHz, 96.0 kHz, 192.0 kHz
Upsamling : 44.1 kHz, 88.2 kHz, 176.4 kHz, 48.0 kHz, 96.0 kHz, 192.0 kHz, AUTO MODE
zrealizowany na TI SRC4392

Dokfadnos¢ zegara: +/- 2ppm typ. @ 25°, +/- 10ppm @ 60°

Filtry cyfrowe: Slow & Sharp mode(oparte na TI DF1706)

De-emphasa: 44.1KHz, 48.0KHz, auto / manual

Wyjacia analogowe: para RCA , para XLR

Napiecie wyjsciowe: 3.0 V RMS (+10 dBV) RCA, 6.0 V RMS (+16 dBV) XLR

Impedancja wyjsciowa: 200 Q

Fitry na wyjsciach analogowych: 0,0 - 180 kHz +/- 3 dB

Pasmo przenoszenia: 0,0 - 2MHz +/- 3 dB

Uktad przetwornika: PCM 1704 Multibit 24 Bit D/A converter

Wymiary (WxSxG): 126 x 215 x 350 mm

Waga: 5 kg

System wykorzystywany w tescie:

- dzielony odtwarzacz Cd: Reimyo CDT - 777 + Reimyo DAP - 999 EX

- przedwzmacniacz: Reimyo CAT - 777 MK 11

- koncowka mocy: Reimyo KAP - 777

Kolumny: TRENNER & FRIEDL “ISIS”

Kable gtosnikowe: Harmonix HS 101-EXQ (sekcja srednio-wysokotonowa), Harmonix HS 101-
SLC (sekcja niskotonowa)

IC RCA: Hiriji ,Milion”

IC cyfrowy: Harmonix HS 102

Kable zasilajace: Harmonix X-DC 350M2R Improved Version, X-DC SM Milion Maestro
Stolik: SOLID BASE VI

Akcesoria:

- antywibracyjne: Harmonix TU 505EX MK II, Stillpoints ,ULTRA SS”,."ULTRA MINI"

- platforma antywibracyjna SOLID TECH

- zasilajgce: Harmonix AC Enacom Improved for 100-240V

- akustvezne: Harmonix Room Tunina Mini Disk RFA-80i



- listwa sieciowa: POWER BASE HIGH END

Tor analogowy:

- gramofon:

naped: SME 30/2

ramig. SME V

wktadka: MIYAJIMA MADAKE

przedwzmacniacz gramofonowy: RCM THERIAA



