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REFERENCE

Italové a hi-fi jsou kapitola tak trochu sama pro sebe. Hustota vyrobcl na kilometr ¢tvereéni pati k nejvy$sim
na planeté, rozsah jejich zabéru a ostatné i kvality je az neskutec¢ny. Vétsina svym véhlasem neprekroci lokalni,
pfipadné narodni rdmec, jsou ale takové, které si zaslouzi celosvétovy Uspéch. Jednou za takovych, byt ne
Uplné napadnych znacek, je Norma Audio, sidlici ve slavné Cremoné, ktery proslula svou houslarskym
,primyslem" - nejslavn&jdim zastupcem je rozhodné Stradivari, ale nesmime zapomenout mnoho a mnoho
dalsich.

Znacka Norma patii pod kfidla firmy Opal Electronics, kteryzto nazev mdze naskocit tém, ktefi se pohybuji ve
svété profesionalnich méficich systémi. Polatek produkce pod jménem Norma se datuje dokonce do roku
1987, rozhodné tak nemluvime o nezavedené spoleénosti, byt o ni tfeba v 90. letech nebylo pfili$ slyset.



Soucasna Norma si klade za cil - alespon to rika - spojit svét méreni, presnosti a preciznosti technické (to
vychazi z jejich historie) s hudbou, muzikdlnosti a radosti z poslechu (to zase vychazi z historie jejich sidelniho
mésta a provincie). Novym dovozcem znacky do CR je firma Xavian, v jejiz poslechové mistnosti jsme potkali
set integrovaného zesilovace a komplexniho digitdiniho zdroje (nebo chcete-li CD prehravace, vybaveného
digitalnimi vstupu a schopného tak fungovat jako D/A prevodnik).

Zacnéme predstavenim tohoto digitdlniho zdroje - relativné kompaktni télo o rozmérech 43 x 35 x 7,5 cm je
skutecné vytecné zpracované, smérem dozadu se zuzujici boCnice vytvari dojem elegance a vse je az
minimalisticky jednoduché - nécim tak trochu pfipomind elektroniku od soulution. Uz od pohledu ovSem citite
robustnost desetikilového pFistroje. Celo vypada skuteéné hezky, displej s velkymi, p&kné kontrastnimi znaky
vam toho sice zase tak moc nefekne, ale v zésadé to staéi... Dokonce i mala tlaé&itka jsou diky své nadprlimérné
vysce a zapusténi do dllkd pohodIné ovladatelna.



Za nevelkym krytem centralné uloZzené mechaniky se skryva plastovy Suplik, ale i tak plsobi mechanika
dlvéryhodné, je ticha a rychla. O technickych detailech pozdé&ji...
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Na zadni strané najdete vcelku obvyklou skladbu konektorl, dileZité je, Ze vSechny jsou skuteé¢né robustni a
kvalitni. Analogové vystupy nabizi pfistroj v piné symetrice pomoci XLR, samoziejmé ale téz v RCA podobé
nesymetrické. Zajimavéjsi jsou mozna digitalni vstupy - kromé vcelku obvyklé optiky a dvojice koaxialnich
konektord je tu téZ profi standard AES/EBU a asynchronni USB s vysokym rozli$enim.



Hned jak otevrete vrchni kryt, nadchne vas celkova Cistota a precizni organizace vnitfniho prostoru. Za¢néme s
mechanikou - je to posledni model od TEAC, uréeny pro prehravani vyhradné kompaktnich disk. Nejnovéjsi
generace je urcena univerzalné i pro ¢teni DVD a pry je to dle vyrobce znat na kvalité. Signal dale zpracovavaji
dva Cipy D/A prevodniku BurrBrown PCM1704, na kazdém kanalu jeden. Neni to nejnovéjsi vykrik maédy, ale
zvlada jiz rozliSeni 24/192. Nepodporuje ovsem nejnovéjsi trend v podobé DSD (pouze DSD over PCM). V
Norma Audio si ho vybrali, jak Fikaji, kvQli charakteru, ktery se nejvice blizi Zivé hudbé&. Dokonace ani
nejnovéjsi ESS Sabre32 ho v ohledu pfirozenosti pry neporazi.

Zasadni je také kvalita prevodu proudu na napéti - zde firma vyuziva svij vlastni piné diskrétni ndvrh obvodd,
stejné pak pristupuje i k vystupu; tam se zaméruji obvody na maximalni linearitu a nizky sum. Konstrukce je
pak symetricka a ma Sifi pracovniho pasma 0 — 2 000 000 Hz (+/- 3 dB), coz je v této cenové tfidé pomérné
neobvyklé. Aby vse bylo dokonale funkcni, vSechny tranzistory jsou zde i v zesilovaci ru¢né vybirany, testovany
a parovany.



Z oblasti profesiondlni pak pochazi moznost pracovat se signdlem mnoha zplsoby - je tu moZnost volby
upsamplingu v nékolika Urovnich, je tu moznost volby digitadlniho filtru (respektive filtru u osminasobného
prevzorkovani). Navic Ize parametry volit k jednomu kazdému vstupu zvlast. Pfesnost signalu zajidtuji dvoje
hodiny - pro kazdy ze zakladnich kmito¢tl jedny; pracuji na 22, respektive na 24 MHz.
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Zakladem pevného zvuku je toroidni trafo, napajeci zdroj pro analogovou a digitalni sekci je oddéleny. Baterii
filtraénich kondenzatorl nejde prehlédnout, napajeni mé celkem 13 regulatord.



Integrovany dual mono zesilova¢ Reva IPA-140 drzi stejnou designovou linii jako CD, je ovSsem vyrazné
mohutné&jéi a plsobi vedle &tihlého pFehravacde jako obr. S 25 kilogramy a rozméry 43 x 36,5 x 11 cm na to uz
zacinad mit i pravo.

Opét je tu vizudlni distota a dobte plsobici jednoduchost, masivni centraini ovlada¢ hlasitosti ma nadherné
zpracovani a velice plynuly chod, byt by mu prospéla pro pfesné nastaveni trocha odporu. Hlasitost stoupa
docela pozvolna a vyuzitelnd je témér celd draha, coz je véc nevidana a velice pfijemnd; mate na vybér dvé
rychlosti regulace. Vstupy, pokud neméte po ruce dalkovy ovlada¢, mizZete prehazovat také malym zapusténym
tlacitkem pékné cyklicky.



Teplo odvadi celd skiifi, i tak ale horni hrana obsahuje dvanact velkych prlduchd a boky jsou vybaveny
Yebrovanim - to neni tak napadné, opé&t kvili obloukovité se dozadu zuZujicimu pldorysu. Konektory na zadni
strané pochazi také tady z nejvyssich tfid a jsou velmi fortelné. Jejich rozlozeni upomind na symetrickou dual
mono konstrukci, u kazdého kraje tak najdete jeden par reproduktorovych terminal WBT.

Krom nich je tu jeden par symetrickych XLR vstupl a ¢tyFi RCA linkové vstupy. U pravého XLR vstupu je také
zemnici kolik. I zesilova¢ ma, patrné z povinnosti, osazeny USB vstup - opét zvlada asynchronné 24 / 192, ale
kdyZ mate po ruce Revo Digital Source, asi to neni potfeba.



Po odkrytovani tohoto pristroje uvidite jednak dvoupatrovou konstrukci, kde nahofe jsou Fidici jednotky, jednak
velice poctivé stinéni jednotlivych sekci. Ve je také skvostné zorganizovano na deskach plodnych spojd, plsobi
to Cisté a prehledné - podobnou peclivost najdete tfeba u Luxman, Accuphase, nebo jesté spiSe u Svycarskych
soulution. Konstrukce je plné symetricka, jsou tu dva masivni toroidy s kapacitou 400VA jako zaklad napajeni a
témér cely zbytek spodniho patra vyplfiuje 24 filtra¢nich kondenzatord se souhrnnou kapacitou 140 000 uF. Je

zde zcela oddéleny napajeci zdroj pro predzesilovaci, vykonovou i Fidici ¢ast.
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Hezky plsobi ovladdani hlasitosti — skrze téméF celou hloubku zesilovace prochazi klasickd kovova ty¢ a regulace
je kvdli co nejkratsim signélovym cestdm umisténa aZ vzadu. Vibec cely prostor je poskladany logicky.



Obvody by mély pracovat s maximalnim frekvenénim rozsahem az 1,8 MHz. O vykon se stard 12 MOS-FETU (3
pary na kazdy kanal). Ty jsou navic dost silné - umi dodat 140 Wattd na kandl do zaté%e 8 Ohm, hlavné ale
kontinualné 36 A, Spickové dokonce az 150 A, coz uz by rozhodné mélo umét ,nakrmit" i hladové
reprosoustavy. Dostatecné nahlas budete hrat diky zisku 34 dB. Je tu také moZznost nechat si nainstalovat
moduly prenoskového predzesilovade. Volba vstupl je fedena relatky s kontakty ze zlata a palladia.

Zase se tu setkdvdme s moznosti konfigurace vstupd a vystupt - IPA-140 zvladdne fungovat také jako pasivni i
aktivni pre-amp, ma i klasicky variabilni pre-out pro subwoofery, naopak u vstupu mdZete poslat signél rovnou
na koncové stupné pro zaclenéni do domaciho kina.



Norma Audio Revo IPA-140 a Revo DS jsme poslouchali spolecné na reprosoustavach Xavian Virtuosa,
pripojenych kabelem Mondiale. To vSe ve stfedné upravené poslechové mistnosti v Hostivici u Prahy.

Ihned, co Marcus Miller spustil svou ,Red Baron" z desky M2 (2001 | Telarc | CD-83534), bylo jasné, Ze takhle
perfektné kontrolované jsme Virutosy jesté neslysSeli. V dané cenové tridé je autorita a definice basového
pasma skutecné Spickova, dokonce i bez ohledu na cenu patfi k tém skutecné velmi dobrym a rozhodné se
nezalekne zadného z integrovanych konkurentl od jiz zmifiovanych japonskych Luxman ¢ Accuphase.
Baskytara jde pékné a nebojacné hluboko v pIné sile, je citit naprosty nadhled a rezerva, hluboké tény prichazi
s impulsem a samoziejmosti. Skvéld pak byla celistvost prednesu, jasné citite, Zze nikde nic neschazi ani
neprebyva, ze elektronika hraje ,rovné", aZ to evokuje ultimativni komponenty jako tfeba Spectral. Viibec az
nebyvale ¢asto napada posluchace srovnani s drazsi konkurenci...



Velice pékné nahrané vokaly v ,Plbrdlovd a Ulanbatar" z alba ,Oslava" od Jablkoné (2006 | Indies Rec |
MAM290-2). Zvuk je nesmirné Cisty a jasny, citite v ném také celkovou hladkost a umirnénost, opét ne
nepodobnou tfeba charakteru Accuphase. Stredni pasmo je oteviené, ne ale pfrilis éterické; zvuk je plny, bohaty
a ma ,télo", témér vnimate celé zpévakovo télo, jeho rezonance, hlas neni jen bod ve vzduchu. Pravé takhle
kombinace komplexnosti a vyborného rozliSeni budi dojem velmi vysoké vérnosti a ,lidskosti". Sestava Norma
se také rozhodné nebala jit pékné do hloubky, hlasy plsobi plasticky a uvolnéné. Neni pro to lepsiho slova, nez
»~prirozene".

~Wabash" z ,Quintet in Chicago" Cannonball Adderleyho (1999 | Verve | 559 770-2) opét pritahl nasi pozornost
k celkové vyrovnanosti — energie a skvéld kontrola se tdhne od nejhlubsich tond po ty nejvyssi, aniz byste
dohledali néjakou ,diru". Kovové perkuse v této nahravce jsou velice konkrétni, znélé, ale vyjimecné dobra
kontrola eliminuje neZaddouci cinkdni. Nastroje tak neplsobi pfili§ tence a étericky, naopak zni tu cely jejich
objem a zvuk ma opét zretelné ,télo". I diky této absenci nacinkanosti se nemusite bat hrat i vice nahlas -
nedostavuje se pocit ostrosti a Fezani, samozrejmé pokud je nahravka dobrd a distd. Paradni bylo také



prokresleni, Cinel jako kdyby skutecné byl s vami v mistnosti, plasticky, hmotny a prfirozené rezonujici a
doznivajici.

Vynikajici jsou také dynamické schopnosti zesilovace Norma Revo IPA-140. V dané cenové tfidé naprosto
uchvacuijici. I s vétSimi reprosoustavami si poradil naprosto suverénné, s obdivuhodnou jistotou. Pokud to neni
velmi vysoka hlasitost, se zesilovatem nehne vibec nic - od velmi tichych uUrovni, pies ty odpovidajici
skutecnosti az po hlasité byla Orffova zprofanovana ,O Fortuna" (,Carmina Burana" | 1984 | Decca | 411 702-
2) zivouci, dychajici a plynouci. Celkovd dynamika je velmi dobrd, ale nehraje na efekt a tak m@ze pdsobit
vedle n&kterych zesilova¢l méné oslnivé (byt stale velice dobre...), zato déni na Grovni jednotlivych nastrojl je
skvéle podané a zvladnuté. Moc se nadm libilo, jak i potichu zvladla sestava podat dynamické rozdily a pribéh
ton0 jednotlivych nastrojl, stejné jako libovolnd dynamickd $pi¢ka byla ufizena s jistotou a nadhledem -
napajeni je tu evidentné vyreseno velice dobre a také stabilné, priliv energie neuvada, coZ je na integrovany
zesilovac této cenové kategorie skutecné excelentni.
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Zprvu se to mozna ani tak nezda, ale po par poslechnutych discich zjistite, Ze Norma ma také velice solidni
rozliseni, a¢ neprvoplanovy prednes to nedava nijak okaté najevo. Bonamassova ,Different Shades of Blue" z
vybéru ,Audiophile Pearls" od némeckého AUDIA pfimo prekypovala informacemi, hlas byl zvu¢ny a bohaty, ze
se zdal velmi blizky. Skvéle ale plsobi hlavé celkovy kontext — soulad pfirozené, uvolnéné plynulosti, hladkosti
zvuku a vrstevnatosti, kterou dokdze Norma udrZet. Hudba se tak jednoduse stava zazitkem, ktery vas nenuti
zkoumat zvuk, ale ptiblizuje hudbu a jeji podstatu, coz je to dileZité.

Vzhledem k pInému oddéleni kanall v signdlové cesté a poctivé konstrukci asi neni prekvapivé, Ze sestava
Norma Audio zvladla dobie také podani prostoru hudebni scény. Stingova ,Englishman in New York" ze
,Symphonicities" (2010 | Deutsche Grammophon | 274 2537) predvedla velmi prehledné rozlozené nastroje s
velice pfesné vykreslenymi konturami a vzduSnym prostorem mezi nimi. Celkové i sem pronika jistota a
organizovanost, tak jako do vdech jinych aspektl reprodukce - libilo se ndm, Ze scéna skutecné vystoupila z
reprosoustav a velmi pékné se propojila nejen v pravolevém, ale hlavné v prfedozadnim smeéru.




Pfes svou frekvencni vyrovnanost, perfektni presnost a Cistotu zlistdvd Norma na poslech o malé dychnuti
vielejsi a i diky tomu i prijemné muzikalni sestavou. Nemusite se tak bat, ze vdm zvukové nectnosti starych
nebo méné povedenych nahrdvek hrubé otluée o udni bubinky. Kdepak - i staré (byt dobfe remastarované)
nahravky Boba Dylana z vybéru ,DYLAN" (tfeba ,Hurricane" | 2007 | Columbia | 88697 16131 2) jsou velmi
lehce poslouchatelné. MlZe za to také velky talent, ktery oba pfistroje projevily pfi posuzovani rytmiky a
plynulosti. Hudba totiz podmanivé odtéka a strhava vas s sebou. Bohaty, skvéle kontrolovany zvuk ke pak tak
Zivouci, ze muzika jednoduse bavi a ac tu je pfirozeny témbr housli nebo plasticky vokal, vliastné zalezi jen na
tom vysoce muzikalnim celku.

Priznavame, vyrobky firmy Norma Audio nas velice, velice prekvapily. A to rozhodné v pozitivhim slova smyslu,
zvIaété podtrzené nedekané ,normalni" cenovkou, okofenénou jedté tim, Ze v Ceské republice jsou k dosténi za
citelné méné penéz, nez ve zbytku svéta, ¢imz se stava absolutni bombou. Ve $pickové zpracovanych télech
dostanete chytfe a poctivé navrzena obvodova feseni s kvalitnimi soucastkami a uz to by mohlo stacit. Jenze
Norma umi také vyjimecné dobie zahrdt - upfimné feceno si myslime, ze integrovany zesilovac IPA-140 je
jesté dal, nez univerzalni digitalni zdroj DS-1, nic to vSak neméni na tom, ze jako kombinace jsou to skutec¢né
skvostné high endové stroje, které se nemusi bat srovnani s jakoukoliv znackou na svété. Zvukova paralela se
da rozhodné vysledovat se stfednimi a vyssimi modely Accuphase ¢i Luxman, ale tfeba v basové autorité i
nékam smérem k soulution, byt do téchto vod se Norma Uplné nepousti. Top modely zminénych japonskych
znacek jsou jisté jesté lepsi a nabizi delikatnéjsi zvukovy zazitek, jenZe ve prospéch modell Norma Audio hraje
cena - ta je tak atraktivné posazend, Ze v Sirém okoli se nedd najit v zdsadé nic, co by hralo Iépe a i bez
prihlédnuti k cené Ize Fict, ze oba pfistroje jsou excelentni. Ano, miZete hrat jesté Iépe, ale velmi skromné
prezentovand, nendpadna italska elektronika Norma Audio aspiruje na jeden z nejvyhodné&j&ich nakupdl, ktery
muUzete udinit. Pokud tak pravé patrate po excelentim high-endu bez zbytecnych efektl, zahriite rozhodné do
svého poslechového rozvrhu i tyto kandidaty.

Ké 132 000,- - integrovany zesilovac
K¢ 99 990,- - CD piehravac / D/A prevodnik

KLADY

+ vyjimecné kontrolovany zvuk

+ az Svycarsky pedantni zpracovani

+ vynikajici pomér cena / vykon

+ transparentnost, cCitelnost a otevienost v dané tridé neslychana

+ v CR znatelné vyhodné&ji cena, neZ ve zbytku svéta (a obecné jesté rozumna)
+ muzikalni pfednes

ZAPORY

- nepodporuje nativni DSD ani SACD (byt je to dle konstruktérd schvalné)

PRODAVA: XAVIAN | www.xavian.cz




