BANC D’ESSAI AMPLI INTEGRE

Elegant
& musical

NORMA REVO IPAI0

par Philippe David

Norma Audio Electronics
propose une gamme
homogéne, composée
d'un lecteur CD, deux
amplificateurs intégrés

et un préamplificateur et
amplificateur de puissance
séparés. Voici l'intégré le
plus abordable, surprenant
de musicalité.



a ville de Crémone doit

sa renommeée planétaire

a quelques célébrités, tels

Monteverdi, Ponchielli, sans

oublier Amati dont les éléves

Stradivari et Guarneri

deviendront eux aussi

célébres... Signe des temps,
an pourra aussi parler de Crémone
comme du lieu ol la société Norma Audio
Slecironics s'est implantée. Ici, point de
wtherie, mais des instruments électroniques
oropres a restituer fidélement de la musique
=nregistrée.

SOBRE ET ELEGANT

_= coffret d'aluminium, a la finition
=xemplaire, arbore une face avant trés
==pouillée : le gros bouton chromé du
potentiométre motorisé de volume est
encadré, a gauche, par |la photodiode

2= réception de la télécommande intégrale
=t un seul poussoir, sur la droite. Ce dernier
sort 'amplificateur intégré de son état

== veille, tout en offrant, dans un second
s=mps, la faculté de choisir I'entrée audio
z=sirée. D'origine, le Revo IPA 70 dispose
2= 5 entrées au niveau ligne et d'une sortie
= méme format, sur connecteurs cinch.
Cependant, on peut lui adjoindre un
zr=zamplificateur optionnel pour platine
chonolectrice, acceptant toutes cellules a
=mant ou bobine mobiles, sur I'entrée N°4.
_enirée «Direct In AV » s'affranchit de

= commande de volume : le Revo IPA 70,

 wEvs KMFLIFEER

ainsi configuré, fonctionne en amplificateur
de puissance dans un systéme multicanal,
ou il diffuserait les deux voies avant
principales. On retrouve donc, au dos du
coffret, la méme sobriété qu'en fagade. En
effet, les six paires de cinch jouxtent deux
paires d'embases universelles ressemblant
fort a des WBT pour la connexion en
cablage simple aux enceintes acoustiques.
Sur la droite, un connecteur IEC regoit

le cable secteur. Juste au-dessus, le
commutateur général met I'amplificateur
sous tension, plus précisément en veille,
dans un premier temps.

UNE CONCEPTION ABOUTIE

Le couvercle de I'intégré de Norma Audio
se dépose sans difficulté, et se remonte tout
aussi facilement, preuve d'un
usinage precis. On retrouve

le méme soin a l'intérieur : le
cablage a été réduit a sa plus
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232| simple expression, en raison de
9221 laprésence d'une grande carte
|5523| mere comportant des pistes
2222 épaisses et larges, gage d'une

bonne transmission des signaux
audio. La réduction de

l'impédance, en interne, y contribue, tout en
garantissant un excellent rapport signal sur
bruit. En effet, cet amplificateur intégré fait
preuve d'un silence de fonctionnement
remarquable, tant le souffle se cantonne a
des valeurs infinitésimales. Pour aller plus
loin dans ce domaine, le concepteur a abrite

FICHE TECHNIQUE

Origine : Italie

Prix : 2990 euros

Prix cable secteur

Gigawatt LC-3 : 1000 euros

Prix promotionnel amplificateur
+ cable secteur : 3500 euros
Dimensions : 430 x 75 x 350 mm
Poids : 15 kg

Entrées stéréo : 5 sur RCA,

dont une entrée directe et une
option phono MM/MC sur laN° 4
Sorties stéréo : 1 sur RCA,
sorties de puissance sur

4 borniers universels

Réponse en fréquence :

0,1 Hza 1 MHz (-3 dB)

Rapport signal sur bruit: > 105 dB
Puissance de sortie :
2x70W (8 ohms) 2x 140 W

(4 ohms)

les transformateurs d’alimentation dans un
coffret blindé, situé a l'opposé des circuits
de puissance. Un petit transformateur gere
la mise en veille et la mise sous tension de
l'amplificateur. Les étages de puissance
tirent leur énergie d'un transformateur
torique, capable de délivrer jusqu’a 500 VA.
Le courant alternatif, redressé par des
diodes rapides, est lissé au moyen de six
capacités électrochimiques, de marque
ITELCOND, de 4700 uF sous 63 V
chacune, sachant que des capacités
annexes, des Wima au polypropyléne,
améliorent le temps de réponse des gros
condensateurs tout en abaissant
l'impédance de 'alimentation.

LES CIRCUITS AUDIO

La commutation de I'entrée choisie
s'effectue par le biais de relais, commandés
par des circuits logiques placés contre la
fagade. Le constructeur a choisi de trier ses
composants actifs et passifs, afin d’obtenir
exactement les mémes caracteristiques

sur les deux canaux audio. L'IPA 70 emploie
principalement des composants discrets
(par opposition a des circuits intégrés),

......
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des condensateurs au polypropylene et des
résistances de fort calibre a couche métal et
1% de tolérance. On ne peut distinguer tous
les composants de mise en forme du signal
audio, puisque certains d’entre eux sont
logés dans deux modules opaques noirs
que I'on apergoit sur la photo interne. Au
beau milieu de la carte mére et & proximité
des relais de sélection des entrées, le
double potentiométre ALPS motorisé ajuste
le volume. Il dispose de deux vitesses, lente
et rapide, gérées par le microprocesseur,
comme les commutations et tout ce gui
provient de la télécommande fournie. Des
transistors MosFet, montés sur un large
dissipateur thermique, transmettent la
puissance aux enceintes acoustiques. Ce
montage particuligrement vif, & la bande
passante trés étendue, peut délivrer
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un courant continu de pas moins de 24 A
par canal et jusqu'a 100 A en créte.

FABRICATION
ET ECOUTE

Construction : Norma Audio fait
largement appel a l'aluminium dans

la conception du solide coffret, aux lignes
légéres et incurvées sur les cotés. Les
circuits audio se situent & 'opposé du carter
des alimentations, disposé sur le flanc
gauche de I'amplificateur, tandis que le
dissipateur thermique des transistors de
puissance prend place sur toute la surface
du flanc droit.

Composants : La carte mére du Revo
IPA70, dotée d'un large plan de masse,

accueille deux modules hermétiques
renfermant les circuits de mise en forme du
signal. Tous les composants ont bénéficié
d'un tri afin d’obtenir une parfaite identité
entre les deux canaux. Le transformateur
principal, un modéle torique, peut délivrer
jusqu'a 500 watts. Les circuits actifs,
géenereusement dimensionnes, sont
capables de doubler la puissance pour

une impédance réduite de moitié.

Grave : Sachant que cet amplificateur
intégré fonctionne au moyen de fransistor
de puissance Mos-Fet, un test poussé du
registre grave s'impose. Le disque Hauntec
du groupe du bassiste Bernard Paganotti
(Paga) s'imposait donc, tout comme celui
de Pascal Gutman jouant de son stick
Chapman. Le Norma possede un grave

a la fois profond et rapide, sans limite




SYSTEME D’ECOUTE

Lecteur NAGRA CDP
Convertisseur Reimyo DAP-999EX
Cable AES et audio RCA XLR hi-fi
Céables et Cie Double Star

Cébles d’enceintes hi-fi

Caébles et Cie Super Maxitrans 2
Enceintes Pierre-Etienne

Léon Maestral

apparente, et a l'image de ce que l'on a
coutume d’'apprécier sur des amplificateurs
a transistors bipolaires.

Médium : Grandiose et précis sur les voix
et les instruments s'exprimant dans la
bande médiane, cet intégré apporte du gain
sans altérer les timbres, restitués sans
coloration et avec une dynamique
impressionnante sur les fortissimi. Les
facultés d'analyse du Revo IPA 70 vont de
paire avec son remarquable suivi du rythme
et son aisance en toutes circonstances,

y compris sur les passages chargés

en informations.

Aigu : Ici, |a définition est reine, en raison
de la rapidité extréme du Norma Audio,

qui atteint le mégahertz de bande passante.
On ressent la qualité des attaques

des baguettes sur les cymbales et les
résonances des percussions aigués, sans
coloration et dans un respect le plus fidéle
de I'environnement acoustique, en
particulier les petites réverbérations,

méme les plus discrétes.

Dynamique : Doté d'une énorme réserve
de puissance, d'une excellente stabilité

et d'une bande passante & classer parmi
les plus larges, le Revo IPA 70 ne manque
pas de vivacité sur les hautes dynamiques
demandant de la puissance instantanée.
Cet intégré ne s'essouffle jamais. Mais il sait
aussi retranscrire les pianissimi sans rien
perdre de son pouvoir analytique et musical,
evoque plus haut.

Attaque des notes : La vivacité de cet
amplificateur laissait, d'emblée, augurer de
bonnes attaques, déja remarquees sur les
baguettes frappant les cymbales. Le Norma
Audio ne se contente pas de cela et se
montre impérial sur les attagues de la
section de violons, sur I'ceuvre d'Alfred
Schnittke, en un habile équilibre entre
pouvoir d'analyse et musicalité, sans jamais
forcer le trait. Sur le disque du bruit du
ressac dans le petit port de Kerroc'h, on
entend distinctement chacun des embruns
crépiter en s’écrasant sur les rochers
mouillés.

Scéne sonore : Aucune critique n'esta
formuler sur cet aspect de I'écoute, tant cet

amplificateur dispose de tous les éléments
nécessaires & la reconstitution de la scéne
sonore conforme a la prise de son originale.
La troisiéme dimension se percoit aisément,
tributaire des dimensions physiques des
salles, mais aussi des plans sonores

en champ ouvert, comme dans le port

de Kerroc’h ou I'on entend les vagues
arriver de dizaines de metres en arriere
avant d'atteindre les rochers.
Transparence : Le testdela
transparence, induisant une évaluation
sommaire du taux de contre-réaction des
étages de gain, a donné entiere satisfaction
sur I'effet Doppler des automobiles qui

se suivent a grande vitesse sur 'autoroute
entre la deuxieme et la troisiéme plage

du disque Blue, Alice Blue du groupe

The Opposition. Méme constat positif

sur le disque de Schnittke et sa trés grande
dynamique, ou I'on pergoit sans altération et
surtout sans coloration les moindres détails
du clavecin.

Qualité/prix : Les qualités audio
enthousiasmantes de cet intégré Norma
Audio s'accompagnent d’un rapport signal
sur bruit époustouflant. Ayant passé en
revue la conception de cet amplificateur,
sans oublier le temps passé par le
constructeur a trier les composants, le Revo
IPA 70 bénéficie d’'un rapport qualité/prix
trés favorable.

VERDICT

Cet amplificateur hautement musical,
analytique, aéré, puissant et vivant, au point
de pouvoir réveiller de petites enceintes
de rendement moyen a faible, doit faire
I'objet d'une écoute préalable avant tout
achat. L'attention portée a chaque aspect
technique se retrouve a I'écoute, dont

la haute musicalité justifie largement

le prix. Les tests ont été effectués

avec le cable secteur Gigawatt LC-3

(voir la fiche technique), qui améliore
sensiblement |'aération de la restitution
sonore.
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COMPOSANTS HEEEEE

GRAVE EEEEE
MEDIUM EEEEEN
AIGU EEEEEN

DYNAMIQUE EEEEEN
ATTAQUEDENOTE I EH EH H B
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