NORMA REVO IPA-70B

Il cremonese

Norma e un marchio italiano DOC, nato nel 1987 e diventato di proprieta della Opal

Electronics nel 1991

. E un evento c

“he ha avuto grande importanza nella storia

della casa perché questa, sotto la quida dell'ingegner Enrico Rossi, nel giro di
alcuni anni ha completamente rinnovato la gamma dei suoi prodotti, grazie ad un
accuratissimo lavoro di ricerca e sviluppo sempre congiunto con un grande amore

per la musica e la sua riproduzione. Non
ia di illustri musicisti come Monteverdi e Ponchielli,

pPd tr

a caso la Norma ha sede a Cremona,
ma anche di liutai di fama

mondiale come Stradivari e Amati. Che sia |'aria che si respira nella citta lombarda?

'integrato REVO IPA-70B é I'entry

level della casa cremonese, manon

é certo il primo apparecchio Nor-
ma che ho I'occasione di ascoltare, anche
se mi pare sia il primo integrato. Sono piu
di quindici anni che stimo ed apprezzo
questa azienda ed ¢ pure parecchio tem-
po che conosco l'ingegner Rossi, con il
quale ho avuto modo pit volte di parlare
degli apparecchi da lui progettati. A que-
sto punto mi pare veramente di avere
messo le carte in tavola: questo marchio e
tra quelli maggiormente in sintonia con i

miei gusti, almeno in base ai risultati delle
mie esperienze con gli apparecchi fino ad
ora ascoltati. Resta solo da verificare se

anche questo integrato entry level sia al-
l'altezza di quelle amplificazioni. Ricordo
la prima volta che ebbi occasione di pro-
vare un ampli -non rammento neppure
quale - della casa di Cremona: rimasi mol-
to colpito da un tipo di suono estrema-
mente p >, ma abbastanza diverso
da quello che ero abituato ad ascoltare in
quanto (fu questa la prima cosa che mi
impressiono) il medio-basso era estre-

mamente lineare e pulito, senza nessuna
eufonica esaltazione. Sembrava un suono
leggero e poco appariscente, ma, ne
sieguo dell'ascolto, capii che in 1

molto naturale. Direi che la filosofia Nor-
ma prevede che questa naturalezza sia
propria della riproduzione dell'intero
spettro audio, caratterizzata da una tim-
brica estremamente lineare, da un'ottima
trasparenza e da una realistica resa della
dinamica. Tutto questo deve dare vita ad
un suono di grande equilibrio, lontano
anni luce da qualunque forma di spetta-
colarita. Un suono che si deve potere
ascoltare a lungo senza stancarsi e s
sentire la voglia di spegnere l'impianto.

REVOIPA-70B

UUL’\[U integrato si presenta un de-
n dlutrcnnpuh ia, non appariscente,

ma sicuramente raffinato. Il cabinet ¢ in-

teramente in alluminio satinato, e percio

amagnetico, con un frontale di uno spes-

sore di 2 cm e il fondo e la copertura di

mm. Il anteriore

dalla pre della bella manopola del

volume, dalla finestrella per il telecoman-
do, da un pulsante e da una serie di picco-
li led azzurri. Per dare un'idea dell'accu-
ratezza della costruzione, vi basti sapere
che la manopola su menzionata ¢ realiz-
zata dal pieno in ottone, alleggerita all'in-
terno, lucidata e cromata. Il pulsante ser-
ve per passare dallo stand-by a on e per
selezionare l'ingresso, indicato dall'ac-
censione diuno deiled. Maicomandiele
regolazioni non sono certo finiti qui, per-
ché l'integrato ¢ dotato anche del suo bra-
vo telecomando, plasticoso e bruttino ma
estremamente duttile e funzionale. Per
mezzo di questo I'apparecchio pud ess
settato e regolato accuratamente. Il pan-
nc‘llu pmtennrc ospi i

tore di accensione nﬂ'} . )
x'chmlu IF(“ per il cavo di a]imenta

no er i norme l|l
ingressi di linea, la quarta puo essere tra-
sformata, tramite una scheda opzionale,
i phono, la quinta puo esse-
re configurata, via telecomando, come
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un'uscita REC, e la sesta, marcata "Di-
rect”, consente di bypassare il comando
del volume e usare l'integrato come se
fosse un amplificatore di potenza, magari
- suggerisce la casa - per inserirlo in un si-
stema A/V. Vista la qualita dell'apparec-
chio, pero, sarei pitt propenso ad utiliz-
zarlo per un bel bi-amping passivo, natu-
ralmente in coppia con un altro REVO
IPA-70B, oppure come finale per un pre-
amplificatore esterno di alta classe. I
morsetti per i cavi dei diffusori sono in
grado diaccogliere qualunque tipo di ter-
minazione, ma, se posso muovere un ap-
punto, sono un po' troppo vicini tra loro
cosi che i cavi di grossa sezione e general-
mente poco flessibili, richiedono qualche
attenzione in piu.

Le alette di raffreddamento in questo in-
tegrato sono su di un solo fianco e sono
coperte dal pannello superiore del cabi-
net, in modo da facilitare il trasporto ed
evitare scottature. Ma veniamo alla sche-
da phono. Poiché la sezione pre del RE-
VO IPA-70B é passiva (meno circuiti ci
sono sul percorso del segnale, meglio &),
la scheda phono opzionale PH1 Revo
(199 euro) € un vero € proprio preampli-
ficatore phono con le funzioni di elevato-
re del segnale proveniente dal fonorivela-
tore, di adattatore dell'impedenza, di re-
golatore del guadagno e di equalizzatore
RIAA. Pud accettare testine sia MM sia
MC. E sufficiente sostituire il circuito in-
tegrato montato sulla scheda con un altro
fornito dalla casa. Sull'apparecchio con-
segnatomi dal distributore la scheda pho-
no € equipaggiata con il modulo MM, piu
che sufficiente per una prova significati-
va. Se dovessi inserire l'integrato in un
mio impianto, invece, & chiaro che opte-
rei per il circuito MC, che, tra l'altro, con-
sente, mediante switch, di variare l'impe-
denza tra i 100, i 500, i 1000 e i 47.000k
ohm, oppure di optare per un altro valore
attraverso l'inserimento di una apposita
resistenza, e di selezionare il guadagno su
sei step da 34 a 52 dB, pit un ulteriore va-
lore scelto dall'utente ancora per mezzo
di una resistenza. Insomma, la PH1-Revo
¢ una scheda assai bene realizzata con
componenti a basso rumore e utilizza un
circuito di alimentazione stabilizzato e
adeguatamente filtrato.

L'intera produzione Norma si colloca in
un segmento di mercato medio-alto. E
non puo essere diversamente, se si vo-
gliono produrre apparecchi di indiscuti-

Buona la flessibilita di questo integrato che puo essere utilizzato anche come
un finale di potenza, magari per un bi amping di livello.

bile qualita sia costruttiva che sonica. In
pit, tutta la produzione della casa é rea-
lizzata interamente in Italia da maestran-
ze locali, rinunciando a qualunque forma
di delocalizzazione del lavoro. Questa
scelta garantisce, fra l'altro, un ottimo li-
vello di assistenza per I'audiofilo italiano.
Infine, la casa di Cremona é costante-
mente impegnata anche sul fronte del
contenimento dei prezzi, che, in effetti,
risultano tutt'altro che esosi. Il nostro in-
tegrato costa, infatti, solo 3290 euro, a
cui, se si vuole, vanno aggiunti i 199 euro
per la scheda phono e, ancora se si vuole,
1499 euro per l'unita di conversione D/A
interna USB1 Revo, di cui, pero, l'appa-
recchio in prova é sfornito. A me risulta
difficile pensare che si possa fare di me-
glio senza andare a intaccare la qualita
della costruzione e, conseguentemente,
del suono. Un'occhiata all'interno del ca-
binet fa capire molte cose: regna un ordi-
ne sovrano, frutto di una progettazione e
di un'ingegnerizzazione intelligenti e ac-
curate, che non lasciano davvero nulla al
caso. Da una parte, adeguatamente pro-
tetta da una scatola nera, c'é¢ I'alimenta-
zione, che utilizza un trasformatore to-
roidale da 300 VA. A fianco, dopo una fila
di sei condensatori di elevata qualita da
4700 uF cadauno, troviamo, al centro del
cabinet, la barra che congiunge la mano-
pola del volume con un bel potenziome-
tro motorizzato ALPS, collocato a ridosso
dei morsetti di uscita.

Non ci sono cavi in vista a parte quattro
spezzoncini di pochi centimetri che col-
legano il circuito stampato con i connet-
tori per i diffusori. Naturalmente, pur se
coperti dalla scatola nera, non possono
non esserci anche il cavo che dalla va-
schetta IEC porta la corrente al trasfor-
matore e i cavetti che da questo fuorie-
scono per portare le tensioni secondarie
al ponte di diodi e al circuito di stabilizza-
zione. Infine, protetti da due contenitori
sigillati, ci sono i driver, interamente a
componenti discreti, a ridosso dei quali,
ben visibili, troviamo i finali di potenza,
fissati alla aletteratura di raffreddamento
posta sulla fiancata. I finali utilizzati sono
dei mosfet: due coppie per canale per una
potenza dissipabile di 600 watt. Due fina-
li in parallelo per canale - spiega l'inge-
gner Rossi - portano a una maggiore affi-
dabilita, a una minore distorsione e ad un
aumento del fattore di smorzamento, che
garantisce un'ottima capacita di frenare e
dominare gli altoparlanti. Grande cura &
poi stata posta nel rendere il percorso del
segnale il piti corto possibile, nel fissaggio
della schedaal cabinet con 30 punti di an-
coraggio per evitare nel modo piti assolu-
to qualunque vibrazione, nella scelta del-
la migliore componentistica e nell'accu-
rato accoppiamento dei semiconduttori.
Non mancano le protezioni: a parte i nu-
merosi fusibili posti sull'alimentazione, il
REVO IPA-70 dispone anche di una pro-
tezione contro la corrente continua verso
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Linterno denota una accuratezza costruttiva fuori dal comune.
Notare il potenziometro del volume posto vicino agli ingressi e la prolunga

meccanica della relativa manopola.

i diffusori e di una protezione termica
che interviene a 80°C. Insomma, una co-
struzione praticamente ineccepibile e de-
cisamente rara in apparecchi di questa fa-
scia di prezzo.

Ascolto

Per le prove d'ascolto, nella mia saletta di
35 mgq conl'acustica ottimizzata per mez-
zo di DAAD e Tube Traps, collego il Nor-
ma con la sorgente digitale Sistema 192
della North Star e monto la testina Mis-
sion Solitaire, vecchia ma ancora valida,
sul braccio del mio solito giradiscone ar-
tigianale. Come diffusori utilizzo sia le
mie amate casse Sonus Faber Minima su-
gli stand Solidsteel SS7, sia i grossi e raffi-
nati due vie Sigma Acoustics Ouverture,
montati sui loro appositi stand, che li ren-
dono, in pratica, degli eleganti diffusori
da pavimento. Il cablaggio ¢ interamente
White Gold. Norma raccomanda, infatti,
di utilizzare cavi dinamici e trasparenti,
che non mortifichino le qualita soniche
delle sue elettroniche, tanto che essa stes-
sa ne produce alcuni modelli, che pero
non ho a disposizione. Ma i White Gold,
che conosco benissimo, hanno proprio le
caratteristiche richieste. In un apposito
depliant la casa di Cremona raccomanda
poi di prestare la massima attenzione alla
messa in fase di tutti i componenti del si-
stema. E un problema che ben conosco,
tanto che tutte le ciabatte e le prese sui ca-

vi di alimentazione presenti nella mia sa-
la d'ascolto hanno contrassegnata la pola-
rita, individuata per mezzo di un cercafa-
se,in quanto l'esperienza mi ha insegnato
quanto possa cambiare il suono se non si
rispetta la corretta fase nell'alimentazio-
ne. Comunque, pungolato dalla lettura
dell'opuscolo, sul Norma provo a inverti-
re il verso della spina, che secondo me
era correttamente in fase, e scopro che il
suono migliora percettibilmente in ario-
sitd, oltre che nella focalizzazione della
scena acustica e nella sua grandezza. Di
qui mi si € rinnovato l'insegnamento che
la corretta messa in fase di un'elettronica
va cercata con l'orecchio ancor pit che
col cercafase. Ma la frequenza nel colle-
gare e scollegare componenti mi aveva
reso molto fiducioso nel mio lavoro di
contrassegno della polarita.

In onore di Cremona, inizio gli ascolti
con il Vespro della Beata Vergine di Clau-
dio Monteverdi, eseguito dal coro RTSI e
subito capisco che il nostro REVO IPA-
70B ha davvero il DNA della famiglia
Norma percheé le voci, sia femminili che
maschili, hanno una naturalezza e una
ricchezza di particolari che raramente
s'incontrano in apparecchi di questa fa-
scia di prezzo, e anche della fascia supe-
riore. Le Minima suonano con una accu-
ratezza, una trasparenza e una fluidita
cheincantano. La grana estremamente fi-
ne rende molto piacevole l'ascolto, carat-

terizzato, inoltre, da una ottima resa del
contrasto dinamico. Il tutto é ulterior-
mente valorizzato dalla grande facilita
con cui si individua l'esatta posizione di
ogni singolo cantante e di ogni strumento
sulla scena acustica virtuale, Che le pic-
cole Sonus Faber, se adeguatamente sup-
portate, abbiano la capacita di creare un
soundstage di prima qualita 'ho capito da
un pezzo. Ma col Norma superano se
stesse, non perché diano vita a un palco-
scenico di enormi dimensioni, ma per il
realismo della scena acustica e per I'im-
mediatezza con cui si individuano i diver-
si piani sonori oltre che per i numerosis-
simi particolari d'ambienza che arricchi-
scono il suono. E una trasparenza che af-
fascina, perché ¢ congiunta a una sensa-
zione di straordinaria naturalezza. A que-
sto punto sono curioso di ascoltare I'am-
pli Norma in abbinamento con il sistema
Ouverture. Cosi metto sul North Star il
CD della sinfonia n. 9 di Beethoven ese-
guita dalla Royal Philharmonic Orchestra
diretta da Rene Leibowitz. Da subito mi
rendo conto che I'abbinata Norma-Ou-
verture ¢ particolarmente felice, capace
di generare un suono assolutamente non
appariscente ma di estremo rigore. E ri-
goroso senza diventare pedante, ma, an-
zi, rimanendo estremamente piacevole e

La scheda deputata
ad accogliere segnali via USB.
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naturale. La gamma bassa ¢ pulita e assai
ben articolata, e non risulta assolutamen-
te leggera. L'assenza di enfasi sui medio-
bassi non solo non si avverte come una
carenza, ma dopo qualche minuto
d'ascolto diventa un punto di forza per la
costruzione del rigore sonico e per la ge-
nerale correttezza timbrica. Anche qui la
scena acustica é dettagliata e realistica,
grazie alla trasparenza dell'amplificazio-
ne e dei diffusori. Mi piace molto la dina-
mica, che ¢ uno dei principali parametri
della musica: é di grande naturalezza in
quanto, senza mai cadere nella spettaco-
larita, riproduce con realismo tutte le va-
riazioni di ampiezza del segnale, dalle piu
piccole alle pit grandi. Quando arrivo al
quarto movimento, I'Inno alla Gioia, ca-
pisco che la realistica resa delle voci non
¢ affatto monopolio delle minicasse co-
me le Minima: anche le Ouverture ripro-
ducono le voci umane, sia maschili che
femminili, con grande cura e veridicita,
tanto che i cantanti sembrano materializ-
zarsi, nelle giuste dimensioni, davanti agli
occhi dell'ascoltatore. Sicuramente & me-
rito anche dell'incisione, ma resta il fatto
che col Norma sono voci che hanno vitae

respiro. Molto bello. Questo e gia un elo-
gio della gamma media, dettagliata e na-
turale, ottimamente articolata e sempre
molto intelligibile. La gamma alta, che gia
con le Minima ha messo in luce la sua
estensione e la sua rifinitura, con le Ou-
verture conferma, e per alcuni aspetti ad-
dirittura migliora, tali qualitd, in quanto il
tweeter di Heil, di cui questi diffusori so-
no dotati, asseconda perfettamente la ca-
pacita, direi la vocazione, dell'ampli Nor-
ma aunariproduzione degli acutilucidae
ariosa senza mai diventare stancante. Nel
complesso, viene fuori un suono estre-
mamente neutro, senza con questo esse-
re asettico, veloce senza inficiare la natu-
ralezza, trasparente senza mai diventare
radiografante. Unico limite, se cosi pos-
siamo chiamarlo, é che questo Norma
non fa molto per aggiustare le cattive in-
cisioni: un brano male registrato viene ri-
prodotto con tutti i suoi difetti. Senza pie-
ta, ma anche senza infierire. E, comun-
que, il prezzo che si deve pagare perché i
brani ben registrati vengano riprodotti
con tutti i loro pregi. Io la chiamo onesta
sonica.

Finalmente arriva il momento per la pro-
va con la sorgente analogica. Scelgo uno
degli LP a me piu cari: la mia amata Callas
che canta in francese famose arie di ope-
re francesi, alcune delle quali tradizional-
mente destinate a delle mezzo soprano.
Ma la voce della Callas non sembra avere
di questi problemi. L'accompagna 1'Or-
chestra National de la RTF diretta da Ge-
orge Prétre. Niente da dire: anche col gi-
radischi il suono é estremamente natura-
le, raffinato e accurato e la voce della so-
prano greca ¢ perfettamente riconoscibi-
le e scrupolosamente riprodotta in tutti i
particolari e le sfumature. La Mission So-
litaire, quando era sul mercato, era una
testina piuttosto economica, che aveva
come limite pit evidente un filo di nasali-
ta sugli alti, e come pregio un'ottima mu-
sicalita complessiva. Il Norma, nella sua
onestd, fa sentire tutto, anche se la legge-
ra nasalita € appena accennata, e solo su-
gli acuti piu spinti, mentre la musicalita
balza immediatamente all'orecchio co-
me piacere d'ascolto e naturalezza soni-
ca. Davvero una gran bella scheda phono
la PH1-Revo!

A questo punto l'equilibrio del suono del
nostro integrato mi ha completamente
conquistato e mi metto ad ascoltare LP e
CD uno di seguito all'altro, di ogni genere
musicale: dal jazz alla cameristica, dalla
sinfonica al pop (poco perché non ho
molti dischi di questo tipo tranne qualco-
sa di Mina, Celentano, De Andre, Battisti
e alcuni altri classici della canzone italia-
na). Un po' di musica medievale e baroc-

ca conclude gli ascolti. Con tuttii generiil
nostro Norma si trova perfettamente a
suo agio, mettendo in mostra la sua tra-
sparenza, la sua dinamica, la sua corret-
tezza timbrica e la sua neutralita. Anche a
volume molto basso il suono di questo in-
tegrato conserva inalterate I'intelligibili-
td, la dinamica e la capacita di resa dei
dettagli e delle sfumature.
Insomma, il REVO IPA-70B € un integrato
che non esito a definire decisamente "au-
diophile", nato per appassionati che san-
no apprezzare un suono timbricamente
correttissimo, trasparente, dinamico, di
grana fine e di bassa fatica d'ascolto. In
pil, € progettato e ingegnerizzato con
grande cura; é bello di una bellezza non
legata alle mode e, last but not least, gode
di un rapporto qualita/prezzo estrema-
mente favorevole. Possiamo essere orgo-
gliosi che sia un prodotto italiano.

Claudio Mazzotti e Andrea Morandi

Tipo: amplificatore integrato
Ingressi: 1 phono 4 linea 1 Direct

Uscite: 1 rec out

Impedenza ingressi linea: 10 kohm
Phono: MM e MC con impedenza

e guadagno variabili

Risposta in frequenza:

0 Hz - 800 kHz

Potenza: 2 x 70 watt su 8 ohm 2

x 140 watt su 4 ohm

Corrente di uscita: 24 A continua
100 A di picco per ogni canale
Sensibilita: 237 mv

Guadagno: 40 dB

Dimensioni: 9x43x36 cm

Peso: 15 kg

Prezzo IVA inclusa: euro 3.290,00

Distributore:

Norma - Opal Electronics
Via Persico 26

26043 Persico Dosimo (CR)
www.normaudio.com




